Test: Michal Barto$
Odpovédi: Pavel Kristian

Predlozeny test umoziuje v nékterych pfipadech zcela jednoznacnou a presnou odpovéd, v jinych
bodech dava velky prostor pro osobni nazory a preference a jinde mize byt ,spravnad” v podstaté
kazda odpovéd.

V fadé fotografickych situaci neexistuje nejlepsi nebo jediné reseni. Nékdy muize byt napfiklad zcela
jedno, jak fotoaparat nastavite, jindy je mozné doporucit pouze urcité nastaveni. Hodné zdlezi na
zkuSenostech: napft. fotografové zvykli na manualni ostfeni mohou v urcitych situacich toto ostfeni
preferovat, v jinych pripadech mlze byt manualni ostfeni jedinou rozumnou volbou pro
fotografovani vliibec a jindy bude naprosto nevhodné. Samotnému snimku je zcela jedno, zda
expozicni parametry byly vysledkem automatického reZimu nebo promysleného manualniho
nastaveni. Na druhou stranu je vSak potfeba upozornit na to, Ze v celé fadé situaci pomuze urcita
volba reZimu prace eliminovat rizné technické chyby a dovoli rychlejsi a bezpecné fotografovani. Je
rozdil, zda se miZete na snimek pfipravovat libovolné dlouho (typicky zatisi v ateliéru za stabilnich
svételnych podminek), nebo mate jedinou pfilezitost ke snimku a na néjakou zménu nastaveni nebo
zkusebni snimek Zadny cas neni.

Poznamky k testu berte jako mozZné feseni a soucasné i vysvétleni. Je vSak dulezité, abyste test
nejprve zpracovali, nejlépe v pisemné podobé, a teprve nasledné si porovnali své feseni s dale
uvedenymi poznamkami.

Redeni testu

1. Za zakladni fadu clonovych Cisel (N) se obvykle povaZzuje fada clonovych Cisel, jez zacina cislem 1.
Clonova cisla jsou bezrozmérna a maji vyznam poméru ohniskové vzdalenosti f (v mm) a priméru
(idealizovaného kruhového) clonového otvoru D (v mm) N = f / D. KaZzdé dalsi Cislo je nasobkem
predchoziho ¢isla a hodnoty V2. To znamena3, Ze pfi kazdém zvySeni clonového Cisla o jeden stupen se
zmensi clonovy otvor tak, Ze jeho ploch (rt. D? / 4) je polovinou plochy s pfedchozim clonovym &islem
a tim se sniZi expozice na polovinu. Obdobné pfi sniZeni clonového Cisla o jeden stupen se expozice
zvysi na dvojnasobek. V obou pfipadech samoziejmé tehdy, pokud se nezméni zbyvajici dva expozi¢ni
parametry — expozi¢ni ¢as a citlivost ISO.

V praxi se presné hodnoty ¢lent fady clonovych cCisel béZzné upravuiji, a proto se misto presné rady:

1>1,41425... (=V2)>2,0 (V2 xV2=V2?)>2,8284... (=V23) > 4 (= V2%) > 5,6568... (= V25) > 8 (= v29)
>11,3137... (=v27) atd.

pouziva upravena rada:

1>14>2>2.8>4>5.6>8>11 atd. (misto desetinné Carky se standardné pouziva desetinna
tecka).

Kazda licha hodnota (1, 2, 4, 8...) je presna, kazda suda hodnota (1.4, 2.8, 5.6 atd.) je zaokrouhlena.
PFi vypoctech nékterych hodnot (napf. pro hloubku ostrosti apod.) v tabulkovych kalkuldtorech apod.
je vsak potreba ve vzoreccich pracovat s vyse uvedenymi pfesnymi hodnotami.

Fotoaparaty obvykle umoznuji nastavit hodnoty clonovych cisel po tfetinach zakladniho kroku, coz
odpovida zméné expozice o tfetinu expozi¢niho stupné. Je potfeba nezaménovat clonu a clonové
Cislo. Clonové ¢islo je napf. 4, ale clona je f/4 a ma vyznam priméru clonového otvoru. Velky clonovy
otvor, tj. velkd clona odpovida nizkému clonovému €&islu. Cim vy3i clonové &islo, tim vice zaclonény



objektiv, tedy mensi clonovy otvor a tedy mensi hodnota clony. Jednoduse: mala clona = vysoké
clonové &islo a obracené: nizké clonové &islo = velkd clona. Rada fotograf( nerozli$uje mezi clonovym
¢islem a clonou, pouZiva oba terminy jako zaménitelné. Je vhodné pouzivat misto nejasného mensi
clona jasny termin zaclonit objektiv.

Fotoaparaty obvykle umoziuji nastavit hodnoty clonového Cisla po tfetinach kroku, coz odpovida
zméné expozice o tretinu expozi¢niho stupné.

2. Za zékladni fadu rychlosti zavérky (expozi¢niho ¢asu) se obvykle povaZuje fada, jez zacina
hodnotou 1 sekunda. Kazdy dalsi ¢len zakladni fady expozicnich ¢asl je polovinou (resp.
dvojnasobkem) hodnoty predchozi. To znamen3, Ze pfi pouZiti nasledujiciho ze ¢lena zakladni Fady
expoziénich ¢asu se sniZi expozice na polovinu, resp. pfi prechodu na predchozi ¢len se expozice zvysi
na dvojnasobek. V obou pripadech samoziejmé pouze tehdy, kdy se nezméni zbyvajici dva expozi¢ni
parametry — clonové Cislo a citlivost ISO. Na rozdil od clonovych &isel se zdkladni fada expozi¢nich
Casl rozsituje od zakladni hodnoty 1 sekunda na obé strany — do oblasti kratsich expozi¢nich i delSich
expozi¢nich casu.

Pfesna fada expoziénich ¢asu tedy obsahuje hodnoty v sekundach:
>8>4>2>1>1/2>1/4>1/8>1/16>1/32>1/64>1/128>1/256 >1/512>1/1024 ...
Velmi ¢asto je nejdelsim ¢asem 30 s a nejkrat$im ¢asem 1/2000, 1/4000 ptipadné 1/8000 s.
V praxi se obvykle pracuje s upravenymi hodnotami v sekundach:
".>8>4>2>1>1/2>1/4>1/8>1/16>1/30>1/60>1/125>1/250>1/500 > 1/1000 ...

Rozdil mezi pfesnymi a upravenymi hodnotami je prakticky zanedbatelny. Pfi vypoctech nékterych
hodnot ve vzoreccich v tabulkovych kalkuldtorech apod. je vSak potieba pocitat s vySe uvedenymi
presnymi ¢leny Fady.

Fotoaparaty obvykle umoziuji nastavit hodnoty expozi¢niho ¢asu po tretinach kroku, coz odpovida
zméné expozice o tfetinu expozi¢niho stupné.

3. Jako citlivost I1SO se oznacuje digitalni zesileni signdlu ziskaného senzorem pfi expozici. Nejedna se
tedy o skute¢nou zménu vlastnosti senzoru, ale o prfepocet zaznamenanych hodnot. Citlivost ISO je
bezrozmérnou hodnotou. Za zakladni hodnotu se z historickych divod( oznacuje hodnota ISO 100,
ale nékteré fotoaparaty pouzivaji jako zakladni jiné hodnoty: ISO 200, 80 apod. Vétsina fotoaparatu
umoznuje nastavovat pouze urcity rozsah zvyseni citlivosti ISO a v nékterych pripadech se dovoluje i
urcité (obvykle 1 krok) snizeni citlivosti I1SO.

Kazdy dalsi ¢len zakladni Fady citlivosti ISO je dvojnasobkem hodnoty pfedchozi, coz znamen3, Ze pfi
kazdém nastaveni nasledujiciho ze ¢len(l zakladni fady citlivosti ISO odpovidaji hodnoty expozice
jakoby ucinku dvojnasobné expozice, resp. pfi prechodu na predchozi ¢len se expozice jakoby snizi na
polovinu. V obou pfipadech samoziejmé tehdy, pokud se nezméni zbyvajici dva expozi¢ni parametry
— clonové cislo a expozi¢ni ¢as. Na rozdil od clonovych Cisel se zakladni fada citlivosti rozsifuje od
zakladni hodnoty 100 v omezeném rozsahu na obé strany — do oblasti niZzsi citlivosti ISO (obvykle o
jeden krok) a o nékolik krokd do oblasti vyssich citlivosti 1SO.

Zakladni fada hodnot citlivosti ma ¢leny se zakladni hodnotou 100:



...>50>100>200>400>800 > 1600 > 3200 > 6400 > 12800 ...

Fotoaparaty obvykle umoziuji nastavit hodnoty citlivosti ISO po tfetinach kroku, coz odpovida zméné
expozice o tretinu expozicniho stupné. Se zvySovanim citlivosti ISO progresivné narlista mnozstvi
digitalniho Sumu.

4. EV znamena Exposure Value, doslova tedy expozi¢ni hodnota. EV se pouziva ve dvou vyznamech:
jako absolutni expozi¢ni hodnota pro fotografované scény, ktera uréitym zptsobem koreluje

s osvétlenim scény. Druhym pfipadem je pouZziti ve vyznamu expozi¢niho stupné, tj. rozdilu
expozi¢nich hodnot.

Zakladni expozi¢ni hodnota se mGZe uréit podle zméfené expozice podle vztahu EV = log,(N?/t .
100/1S0). Ze vztahu je zfejmé, Ze ¢im vyssi je clonové ¢islo N, ¢im kratsi je expoziéni ¢as t a nizsi
citlivost ISO, tim je absolutni expozi¢ni hodnota vyssi. Jednoduse feceno: ¢im vice svétla pfichazi z
fotografované scény, tim vice je potfeba zaclonit (vyssi clonové Cislo), zkratit expozi¢ni ¢as nebo
pouzit nizsi citlivost I1SO.

PFi pouziti ve vyznamu absolutni hodnota se ¢iselny Gdaj umistuje za oznaceni EV, napf. EVO apod.

Hodnota EVO je definovana jako expozice s clonovym cislem 1, expozi¢nim ¢asem 1 s a citlivosti ISO
100. Tato hodnota odpovida osvétleni asi 2,5 Ix, tj. asi néco jako vzdaleny pohled na no¢ni mésto.
Domaci interiér odpovida asi EV7 a krajina za plného letniho slunce bez oblacnosti v nasich
podminkach je asi EV15 aZz EV16. (Pozn.: Pro krajinu za pIlného letniho slunce bez oblacnosti v nasich
podminkach se pouzije staré pravidlo slunecné 16: pfi clonovém Cisle 16 odpovida expozi¢ni ¢as
prevracené hodnoté citlivosti ISO; napf. pfi ISO 100 bude expozi¢ni ¢as 1/100 s.)

Pro EV ve vyznamu expozi¢ni stupen, tj. jako rozdil expozi¢nich hodnot EV; - EV,, je moZné pouZit
upraveny vzorecek:

EV = |Og2(N12/ sz . tz/tl . |SOz/|501)
kde indexem 1 resp. 2 jsou oznaceny parametry prvni, resp. druhé expozice.

V pripadé pouZiti EV ve vyznamu expozi¢niho stupné jako rozdilu expozic se ¢iselnd hodnota pise
pfed EV, napf. zména expozice o jeden expozi¢ni stupen do minusu bude -1 EV.

SniZzeni expozi¢ni hodnoty z EV1 na EV, pfedstavuje kladny rozdil EV: — EV.. Je potfeba si uvédomit, Ze
— jak bylo jiZz uvedeno — niZsi expozi¢ni hodnota odpovida méné osvétlené scéné a je tedy vyzadovano
napr. odclonéni objektivu nebo prodlouzeni expozi¢niho ¢asu resp. zvyseni citlivosti ISO pfipadné
nastaveni korekce expozice do plusu. Pfi fotografovani stejné scény pfi nezménéném osvétleni
takové nastaveni expozicnich parametrd odpovida zesvétleni snimku.

Zvyseni expozi¢ni hodnoty z EV1 na EV, pfedstavuje zapornou hodnotu rozdilu EV; — EV,. A to,
podobné jako v pfedchozim pripadé, odpovida napf. zaclonéni objektivu, zkraceni expozi¢niho Casu,
resp. snizeni citlivosti ISO nebo korekci expozice do minusu a snimek bude tmavsi.

ProtoZe vzorecky s logaritmy nikdo nema rad (aZz na mé) je obvyklym zplisobem pocitani expozicnich
prsty ubiraji. Pfi prodluzovani ¢asu se prsty pridavaji, pfi zkracovani se ubiraji. Pti zvySovani citlivosti
ISO se prsty pridavaji, pfi snizovani se ubiraiji.

Napfiklad rozdil mezi expozici se clonovym Cislem 4, ¢asem 1/125 s a ISO 800 a druhou expozici

se clonovym Cislem 11, ¢asem 1/30 s a ISO 100 predstavuje expoziéni rozdil:



Clonova Cisla: ze 4 na 5.6 je -1, na 8 jsou -2 a na 11 jsou celkem -3 ,prsty”“.
Expozicni ¢as: z ¢asu 1/125sna 1/60sje +1, na 1/30 s +2 ,prsty”.
Citlivost 1SO: z 800 na 400 je -1, na 200 -2 a na 100 -3 ,,prsty”“.

Celkem jsou to tedy -3 + 2 - 3 =-4 ,prsty”, tj. podexpozice o 4 EV.

(Stejny vysledek dostaneme dosazenim do vyse uvedeného vzorecku:
logx((4/11,3137). (1/32)/(1/128) . 100/800) = -4.

Je potteba si vSimnout, Ze pro presny vypocet je nutné do vzorecku dosazovat presné a ne
zaokrouhlené hodnoty, napf. 11,3137 misto 11 apod.)

Celkovy expozi¢ni rozdil je tedy -4 EV, snimek s druhymi expozi¢nimi parametry by byl vyrazné
podexponovany vzhledem k prvnimu.

Jinou technikou je uréeni absolutni expozice pro jednu i druhou kombinaci expozi¢nich parametr( a
vycisleni ptipadného rozdilu z téchto hodnot. V uvedeném pfipadé by to bylo s pocitanim na prstech
pro prvni expozici (pfipominam, Ze pocitdme vzdy od zadané hodnoty k zékladni, tj. ke clonovému
Cislu 1, expozi¢nimu c¢asu 1 s a k ISO 100):

Pro prvni expozi¢ni hodnoty bude:

Clonova ¢isla: Ze 4 na 2.8 je 1 prst, na 2 jsou 2 prsty, na 1.4 jsou 3 prsty, na 1 jsou 4 prsty, tj. 4
expozi¢ni stupné, 4 EV.

Expozi¢ni ¢as: Z1/125na 1/60je 1, na 1/30 jsou 2, na1/16 jsou 3, na 1/8 jsou4,na 1/4je5,nal/2je
6, nalje 7 prstQ, tj. 7 EV.

Citlivost 1ISO: Ze 800 na 400 je -1, na 200 jsou -2 a na 100 jsou -3 prsty, tj. -3 EV.
Expozi¢ni hodnota pro prvni kombinaci expozi¢nich parametr(ije 4 + 7-3 =8 EV.

Obdobné Ize pro druhou kombinaci expozi¢nich parametra urcit expozi¢ni hodnotu 12 EV. Rozdil
expozi¢nich hodnot bude 8 - 12 = -4 EV.

5.V uvedeném zadani se jedna o dosaZeni stejné expozice snimk{ pti zméné expozic¢niho casu.
Pomoci vyse uvedené ,prstové” metody lze snadno urcit, Ze zménou expozi¢niho ¢asu z 1/250 s na
1/1000 s dojde k podexpozici o 2 EV, tj. expozi¢ni rozdil je -2 EV. Pro dorovnani je potfeba odclonit
objektiv z clonového ¢isla 11 o +2 EV (expozi¢ni stupné), tj. z 11 na 8 a na 5.6. Obé expozice (clonové
Cislo 11 s ¢asem 1/250 s a clonové Cislo 5.6 s ¢asem 1/1000 s) jsou z hlediska expozice ekvivalentni
(fotografie se vSak budou lisit zaznamenanim pohybuijicich se objekt(i nebo hloubkou ostrosti).

Ve skutecnosti nebude potieba cokoli pocitat, protoze v pfipadé expozi¢niho reZimu priorita
expozi¢niho ¢asu fotoaparat hodnotu clonového cisla nastavi automaticky. V manualnim rezimu by
pfi zméné expozi¢niho Casu ukazatel expozice zobrazoval podexpozici o 2 EV, kterd by se vyrovnala
napr. uvedenym odclonénim z clonového Cisla 11 na 5.6, tj. zménou tentokrat o -2 EV.



6. Podobné jako v predchozim se urci expozi¢ni rozdil pro expozice s clonovymi Cisly: z 11 na 16 je to
podexpozice o 1 expozi¢ni stupen, tj. rozdil 1 EV. Pro zachovani stejné expozice je potfeba upravit
expoziéni ¢as, v tomto pripadé tedy o -1 EV, tj. prodlouZit ¢as z 1/250 s na 1/125 s.

7. Podobné jako v pfedchozim se uréi expozi¢ni rozdil mezi uvedenymi expozi¢nimi ¢asy a citlivostmi
ISO a o zjistény expozicni rozdil se upravi clonové Cislo.

ISO: z hodnoty 200 na 400: 1 EV, na 800: 2 EV.

Expozicni ¢as: z hodnoty 1/250 s na 1/500 s: -1 EV, na 1/1000 s: -2 EV, na 1/2000 s: -3 EV, na 1/4000
s: -4 EV.

Je nutné si uvédomit, Ze zvySeni citlivosti ISO z 200 na 800 predstavuje pfeexponovdnio 2 EV a
zména expozi¢niho ¢asu z 1/250 s na 1/4000 s odpovida podexponovani o -4 EV. Rozdil expozi¢nich
hodnot je tedy 2 - 4 =-2 EV. Pro dosazeni pivodni expoziéni hodnoty je potfeba nastavit clonové
Cislo, které tento rozdil vyrovna — pti zachovani stejného clonového Cisla by obrdzek byl o dva
expozi¢ni stupné podexponovany a je proto potieba odclonit objektiv. Dva expozi¢ni stupné
odpovidaji dvéma kroklm v fadé clonovych Cisel: 211 na 8 (1 EV) az 8 na 5.6 (2 EV).

8. Obdobné jako v pfedchozim se urci expozicni rozdil:
Clonové Cislo: z11na8je1EV,z8na5.6 jsou2 EVaz5.6 na4celkem3EV.
Citlivost 1ISO: z 200 na 100 je expozi¢ni rozdil -1 EV.

Celkovy rozdil je 3 -1 =2 EV. Pro dorovnani tohoto expozi¢niho rozdilu (pfeexpozice) je nutné zkratit
expoziéni ¢as pravé o dva kroky z 1/250 s na1/500 a na 1/1000 s.

9. Obecné hloubka ostrosti roste se zmensujici se ohniskovou vzdalenosti, roste se zvétsujici se ostfici
vzdalenosti a roste se zvysSujicim se clonovym Cislem. Pro posouzeni konkrétni hodnoty hloubky
ostrosti je potifeba pouzit kalkulator hloubky ostrosti, nebo alespon urcit tzv. hyperfokalni vzdalenost.
Hloubka ostrosti vSak zavisi mimo jiné na zvétSeni snimku a v pfipadé standardniho zvéteni je nutné
znat velikost senzoru (nebo tzv. crop faktor).

Budeme-li predpokladat, Ze jde o plnoformatovy fotoaparat, bude (za pomoci nékterého kalkulatoru,
napr. DOFmaster.com):

hloubka ostrosti (celkem): 27,6 cm, hyperfokalni vzdalenost: 184 cm.

Pro fotoaparat s mensim senzorem (napf. systém Four Thirds fotoaparat Olympus s crop faktorem
2) bude v pfipadé, Ze 35 mm je tzv. ekvivalentni ohniskova vzdalenost a skute¢na ohniskova
vzdalenost tedy je 17,5 mm:

hloubka ostrosti (celkem): 76,5 cm, hyperfokalni vzdalenost: 90,9 cm.

Ale pfi poutZiti objektivu se skute¢nou ohniskovou vzdalenosti 35 mm na uvedeném fotoapardatu
Olympus (to je ekvivalent 70 mm na plnoformatovém fotoaparatu) bude:

hloubka ostrosti (celkem): 13,1 cm, hyperfokalni vzdalenost: 364,4 cm.



Odpovédi na otazku tedy maze byt volba: MALA. V tomto pfipadé je vysledek ovlivnén velmi vyrazné
malou vzdalenosti, na niz se ostfi (50 cm), a ta je ve vSech uvedenych pfipadech vyrazné mensi nez
tzv. hyperfokalni vzdalenost.

10. Pouziji opét vSechny tti pripady podle bodu 9.

Pro plnoformatovy fotoaparat bude pro uvedené parametry (vzdalenost roviny zaostfeni 5 m,
clonové Cislo 8 a ohniskova vzdalenost 35 mm) hyperfokalni vzdalenost 514 cm. Je zaostfeno tésné
pred hyperfokalni vzdalenost, proto bude ostré vSe od 2,53 m do 183,4 m. Pokud by bylo zaostfeno
pfimo na hyperfokalni vzdalenost 514 cm, byl by predni okraj hloubky ostrosti v poloviné této
vzddlenosti, tj. na 2,57 m a zadni v nekonecnu. Jakmile se zaostfi za hyperfokalni vzddlenost, posouva
se predni okraj hloubky ostrosti velmi rychle pravé k hyperfokalni vzdalenosti a zadni okraj je v
nekonecnu. Pti ostfeni pred hyperfokalni vzdalenost, se predni okraj hloubky ostrosti posouva
pomalu od poloviny hyperfokalni vzdalenosti smérem k ohniskové vzdalenosti, ale zadni okraj se
velmi rychle pfiblizuje z nekonecna smérem k roviné zaostreni.

Pro mensi senzor (napf¥. jako v pfedchozim pro Olympus s crop faktorem 2) a pro 17,5 mm
ohniskovou vzdalenost (to odpovida 35 mm na plnoformatovém fotoaparatu) bude hloubka ostrosti
od 1,68 m do nekonecna, protoze je zaostieno za hyperfokalni vzdalenost, kterd je v tomto pripadé
3,32 m.

Pokud vSak na tento fotoaparat Olympus nasadime skutecny 35mm objektiv (ekvivalentni ohniskova
vzdalenost na plnoformatovém fotoaparatu bude 70 mm) bude hyperfokalni vzdalenost 10,24 m, coz
je vice nez 5 m k roviné zaostfeni a hloubka ostrosti bude od 3,36 do 9,73 m, celkem 6,37 cm.

Odpovéd je v tomto pFipadé STREDNI az VELKA. Ani v jednom pfipadé neni hloubka ostrosti nejvy3si
—nejvétsi hloubky ostrosti je dosaZzeno v pfipadé, kdy je zaostifeno pravé na hyperfokalni vzdalenost
a hloubka ostrosti sahd od poloviny této vzdalenosti az do nekonecna. Jak je ve vSech téchto
pfipadech s hloubkou ostrosti vidét, vSe zaleZi na pouZitém fotoaparatu a velikosti jeho senzoru.

V nékterém z uvedenych pfipadU je zaostfeno pred a v jiném za hyperfokalni vzdalenost, coz se
vyznamné projevi na hloubce ostrosti.

11. Zadani je stejné jako v bodé 10, ale objektiv je zaclonén na f/22. PouZiji opét tfi stejné pfipady
jako v pfedchozim. (Kompaktni fotoaparaty s velmi malymi senzory by se v tomto ptipadé asi
neuvazovaly, protoZe jejich objektivy obvykle nelze zaclonit na f/22.)

PInoformatovy fotoaparat: je zaostfeno za hyperfokalni vzdalenost, kterd je 1,84 m. Hloubka ostrosti
je velka a saha (podle nékterého kalkulatoru pro hloubku ostrosti, napf. DOFmaster.com) od 1,33 m
do nekonecna.

Olympus s crop faktorem 2 a 17,5mm objektivem (je ekvivalentni s objektivem 35 mm na
plnoformatu): je zaostfeno za hyperfokalni vzdalenost, kterd je 91 cm. Hloubka ostrosti je velka a
saha od 76 cm do nekonecna.

Olympus s crop faktorem 2 a 35mm objektivem (ekvivalent objektivu 70 mm na plnoformatu): je
zaostteno za hyperfokalni vzdalenost, ktera je 3,64 m. Hloubka ostrosti je velka a saha od 2,10 m do
nekonecna.

Ve vSech uvedenych ptipadech je hloubka ostrosti velka.



12. Zadani je podobné jako predchozi, ale tentokrat je objektiv velmi odclonén (f/2) a je zaostfeno na
velmi blizko — na 0,5 m. Obecné je mozné fici, ze hloubka ostrosti bude ve vSech pfipadech velmi
mala.

PInoformatovy fotoaparat: je zaostfeno pred hyperfokalni vzdalenost, kterd je 2,045 m. Hloubka
ostrosti je velmi mald (celkem 2,28 cm) a saha od 48,9 cm do 51,2 cm.

Olympus s crop faktorem 2 a 17,5mm objektivem (35 mm na plnoformatu): je zaostfeno pred
hyperfokalni vzdalenost, kterd je 1011 cm. Hloubka ostrosti je velmi mala (celkem 4,79 cm) a sahd od
47,7 cm do 52,5 cm.

Olympus s crop faktorem 2 a 35mm objektivem (70 mm na plnoformatu): je zaostfeno pred
hyperfokalni vzdalenost, kterd je 4087 cm. Hloubka ostrosti je velmi mala (celkem 1,14 cm) a saha od
49,4 cm do 50,6 cm.

Protoze ve vSech uvedenych pripadech je hloubka ostrosti v rozsahu nékolika malo cm, je moiné
pouZit hodnoceni velmi MALA. Za nepatrné bych osobné oznacoval hloubky ostrosti, které se
pohybuji v milimetrech a méné.

Poznamendavam, Ze napft. v pfipadé velmi malych senzorl (malé kompaktni fotoaparaty s crop
faktorem 5 a vice) bude samozifejmé hloubka ostrosti vétsi. V tomto pripadé napr. pro Nikon Coolpix
by pfi pouZiti ohniskové vzdalenosti asi 5,9 mm (ekvivalent 35 mm na plnoformatovém objektivu)
vysla hloubka ostrosti od 43,8 cm do 58,3 cm, tj. celkem 14,5 cm. Hyperfokalni vzdalenost by v tomto
pfipadé byla 349 cm.

13. Déti pfi hrani

Tyto situace lze fesit pouze obecné a silné individudalné, ale alespor nékolik obecnych doporuéeni
uvést Ize. Pred zacatkem fotografovani je dobré ujasnit si v ¢em mohou byt problémy a jaké
fotografie se maji pofidit:

- jedna se o fotografovani objektl v pohybu, cilem bude zastavit pohyb

- svételné podminky jsou velmi dobré

- bude se fotografovat z rliznych vzdalenosti, detaily i celkové zabéry

- jde o klasickou rodinnou fotografii, a ne o vyloZené sportovni nebo kreativni fotografii
Pfedevsim upozornuji na mozné problémy s fotografovanim cizich déti!

Idedlni pro popsanou situaci je pouZiti zoom objektivu, coZ dovoli pofizovat jak celkové zabéry

z blizka (kratsi ohnisko), tak i detailni zabéry z vétsi vzdalenosti (delsi ohnisko). Pro plnoformatovy
fotoaparat obvykle volim objektiv 70-200 mm, ktery je vSak pro uvedenou pfileZitost pfilis ,dlouhy” a
proto bych ho kombinoval s objektivem 24-70 mm. Prakticky rozsah ohniskovych vzdalenosti by pro
tento pripad byl asi 24 az 120 mm s plnoformatovym fotoaparatem. Pro fotoaparaty s mensim
senzorem (crop faktor vétsi nez 1) je potfeba ohniskové vzdalenosti prepocitat.

Vzhledem k dobrym svételnym podminkam v téchto pripadech zpravidla postaci nastavit zakladni
citlivost 1SO.



U fotoaparat(, které umoznuji fotografovat v reZimu priority casu, je rozumné zvolit tento rezim a
podle druhu aktivity nastavit expozi¢ni ¢as asi v rozmezi 1/250 az 1/500 s, pfipadné ¢as kratsi;
fotoaparat automaticky voli clonové Cislo. Pokud clonové Cislo vychazi prilis vysoké (napf. 22) nebo
ho fotoaparat uz nedokaze vibec nastavit a snimky vychazeji preexponované, je potreba zkratit ¢as.
Kratsi ¢as donuti fotoaparat odclonit. Kombinace velmi kratkych ¢ast a nizkych clonovych ¢isel také
vede ke zmenseni hloubky ostrosti, coZ je vhodné pro lepsi oddéleni ostrého objektu od méné
ostrého az neostrého pozadi. Pro velmi jednoduché kompakty zvolit scénicky reZim Sport.

V extrémnich ptipadech (zahrani¢ni dovolena u more), kdy je skutecné velmi mnoho svétla, mize byt
vhodnéjsi nastavit rezim priority clony: zvolit potfebné, spiSe nizsi clonové Cislo s ohledem na
pozadovanou hloubku ostrosti a fotoaparat nastavi expozicni ¢as podle potieby — v tomto pfipadé

s mnozstvim dostupného svétla bude expoziéni ¢as vychazet velmi kratky. Moznd az tak kratky, Ze
fotoaparat nebude schopen jej nastavit. V takovém pfipadé je potreba priclonit (vyssi clonové Cislo) a
tim ponékud prodlouzit Cas.

Osobné v téchto situacich fotografuji v manualnim rezimu: nastavim nejkratsi expozi¢ni Cas, jaky
budu potfebovat (napf. 1/1000 s). Zvolim podle potfeby clonové ¢islo — obvykle radéji malé kvali
,rozmazani“ pozadi. Vyzkousim nékolik zabér( z rGiznych stanoviit a doladim nastaveni. Casto bude
potieba v nékterém sméru fotografovani volit odlisSné nastaveni nez v jiném.

V ptipadé, Ze kombinace nejkratsiho expozi¢niho ¢asu, nejvétsiho zaclonéni a nejnizsi hodnoty
citlivosti ISO vede k preexpozici (je to mozné zejména u mensich kompaktd), je nutné pouZit néjakou
formu neutralniho filtru — at jiz pfimo neutralni Sedy filtr nebo polariza¢ni filtr, které snizuji mnozstvi
svétla vstupujiciho do objektivu.

ReZim ostfeni je vhodné zvolit jako kontinudlni: fotoapardt pfi namdacknuti spousté stale preostiuje
na zvoleny nebo sledovany objekt. Je zapotiebi ostfit velmi pozorné, aby fotoaparat ,, neproostfil” —
nezaostfil na néco kontrastniho v pozadi. Ja pfi ostfeni ddvam prednost technice oznacované jak BBF
(back button focusing, ostfeni zadnim tlacitkem) s nastavenim na kontinualni ostfeni. V tomto rezimu
se neostii namacknutim spousté, ale stiskem nékterého z tlacditek na zadni strané fotoaparatu, napf.
pomoci tla¢itka AE-L/AF-L a podobné, kterému lze v menu prifadit funkci ostfeni. Pfi uvedeném
nastaveni fotoaparat pfi stisku zvoleného tlacitka stale preostfuje a ostfeni nereaguje na namacknuti
spousté. Pfi uvolnéni tlacitka, z(istdva zaostfena posledni zaostfena vzdalenost a fotoaparat se tak
chovd, jako by byl nastaven reZim jednordzového zaostfeni, coz eliminuje napf. nezadouci proostfeni.

ReZim méreni expozice: obvykle naprosto vyhovi néktera z moznosti plosSného méreni expozice.

V pfipadé vyrazné kontrastniho (svétlejsiho nebo tmavsiho) pozadi (proti obloze, na snéhu, na
pisku...) je u poloautomatickych rezim( vhodné nastavit korekci expozice: pro velmi svétlé pozadi do
plusu, pro velmi tmavé pozadi do minusu.

ReZim snimani je vyhodné nastavit na sekvencni: fotoaparat poridi nékolik snimk( rychle po sobé.
Obvykle je mozZné nastavit pocet snimkd, jinak fotoaparat snima po dobu stisku tlacitka spousté.
Kontinudlni snimani umoznuje nasledny vybér toho nejlepsiho momentu akce z nékolika snimki
zachycujicich rozfazovany pohyb.

Vyvazeni bilé (WB) a jina nastaveni: pro WB obvykle vyhovi Automatické (AWB). Citlivost ISO zapnéte
na zakladni, pokud je skute¢né hodné svétla a je to mozné, zvolte i snizenou hodnotu citlivosti ISO,
zapinat Automaticky je zbytec¢né. Vypnéte rlizna nastaveni, jako je rozpoznani obli¢ejd apod.
Zkontrolujte nastaveni, jako je expozi¢ni bracketing (vypnout), HDR (vypnout), stabilizace (ja

v pfipadé velmi kratkych ¢asu (kratSich nez cca 1/500 s) stabilizaci vypinam), blesk (vypnout), pro
JPEG: rozliseni a kvalita obrazu — nejvyssi atd.



Foto pfislusenstvi: fotografuje se z ruky, stativ neni potfeba. Jediné, co mozna bude potieba

v extrémnich situacich pfi skute¢né velkém mnozstvi svétla a poZadavku na malou hloubku ostrosti
(tj. hodné odclonény objektiv), mizZe byt néjaky (vyse zminény) neutralni filtr (ndhradou muze byt
treba polarizaéni filtr).

14. Detaily kvétin

S ¢im budou problémy:

- zajistit potfebnou hloubku ostrosti

- omezit pohyb kvétu pfi fotografovani detailu a za vétru
- rusivé pozadi

Pro velmi jednoduché kompaktni fotoaparaty se nastavi rezim Makro a tim obvykle veskeré
nastavovani konci: zaostfite a fotografujete.

Pro ostatni fotoaparaty:

Je obtiZzné uvést konkrétni jedno nastaveni, protoze vSechno zavisi na pozadované hloubce ostrosti,
kterou je mozné pozadovat vétsi pro prokresleni tfeba vétsi ¢asti kvétu, nebo naopak velmi malou
pro zvyraznéni detailu na neostrém, rozmazaném pozadi, respektive na ni nebude zalezet napft. pfi
fotografovani textury listu, ktery lezi v roviné zaostreni.

ProtoZe se ale fotografuje z velké blizkosti, bude hloubka ostrosti vychazet obecné velmi mala a proto
bude potfeba témér ve viech pfipadech nastavit vyssi clonové Cislo, tj. zaclonit objektiv.

Je méné svétla a prvoradé je omezit kratkym ¢asem pohyb kvétiny vlivem vétru. Casy budou velmi
kratké (urcité kratsi nez 1/100 s) a je vhodné Cekat na to, azZ vitr alespon trochu ustane. Je vhodné
pouzit rizné mechanické pomcky, které omezi pohyb kvétiny. Jsou mozné i rizné zastény, ale

v zasadé nelze pohyb vlivem vétru zcela eliminovat.

ProtoZe je pod mrakem, je mozné pocitat s tim, Ze bude méné svétla a pro spravnou expozici bude
potfeba s ohledem na nastavené vysoké clonové Cislo az vyrazné zvysit citlivost 1ISO. Konkrétni
hodnoty neni mozné uvadét, vie zaleZi na poZadované hloubce ostrosti a tedy na nastaveném
clonovém Cisle vzhledem k velikosti senzoru. Pozor: rovina zaostieni bude velmi blizko (od
centimetr( po desitky centimetrd) a hloubka ostrosti bude i pfi vétsim zaclonéni velmi mala. Vétsi
hloubku ostrosti poskytnou fotoaparaty s mensimi senzory.

ProtoZe se kvét pohybuje ve vétru, neni nutné pracovat se stativem, ale je to mozné — ulehcite si
s tim Upravu nebo opakovani kompozice. Stativ v tomto pripadé neni prostiedkem pro stabilizaci
fotoaparatu, ale skutecné pro zachovani urcité kompozice nebo usnadnéni drzeni fotoaparatu

v rliznych krkolomnych pozicich (napf. pfi fotografovani od zemé apod.).

ProtoZe je pod mrakem nebude potieba difuzér pro zmékéeni ostrého prfimého slunecniho svétla, coz
je potreba za slunecného pocasi rozhodné doporucit.

Objektivy: zaostfuje se na velmi blizkou vzdalenost a je potifeba vyuZit bud specialni rezim Makro u
kompaktnich fotoaparat(i nebo specializované makro objektivy. Celé kvétiny nebo jejich ¢asti je
mozné fotografovat i teleobjektivy s tim, Ze jejich zvétSeni vzhledem k obvykle velké nejkratsi ostfici
vzdalenosti nebude nijak velké. MlzZete mozna dosahnout hodnot kolem 1 : 4, coZ znamena3, Ze kvét
bude na senzoru zaznamenan 4x mensi nez ve skutecnosti. To nemusi vadit v pfipadé slunecnice, ale



pro snimek pestiku drobného kvétu to nebude pouzitelné. U teleobjektivi je vSsak mozné pouZit tzv.
makropredsadku a tim Ize zkratit velmi vyrazné ostfici vzdadlenost, samoziejmé za cenu sniZeni kvality
kresby smérem k okrajlim snimku.

Kvét je v pohybu, hloubka ostrosti je velmi mala a proto je vhodné zkusit kontinualni ostfeni a
sekvencni snimani — jeden ze snimkd sekvence snad vyjde dobfe.

Méreni expozice Ize ponechat jako plosné, ale je potfeba u snimkl zkontrolovat rozloZeni (histogram)
kanall barvovych sloZek R, G a B. Na snimku barevného kvétu vibec nemusi byt prepal, ale néktery
barvovy kanal (Casto cerveny nebo modry) mlze byt pfesycen a kvét pak v takovém misté prichazi o
drobnou kresbu. Pokud k takovému presyceni dochazi, zkuste mirné ubrat expozici, zejména pfi
fotografovani do JPG.

Pro nékteré snimky muze byt zajimavé pouZiti externiho blesku mimo fotoaparat nebo odrazné desky
(zrcatko apod.) pro pfisviceni fotografovaného detailu. V pripadé poufZiti blesku je potreba davat
pozor na rozdilnou barevnou teplotu pfirozeného svétla a svétla blesku a pfipadné pouzit vhodny
gelovy filtr na blesk pro srovnani barevné teploty pfirozeného a umélého svétla. Vhodné jsou rizné
pomlucky pro stabilizaci kvétu ve vétru.

Celd problematika je velmi sloZita a jednoducha rada a jednoznacéné doporuceni jak fotografovat
v podstaté nelze dat.

15. Veterdan
Problémy, které je nutné vyresit jsou:
- objekty jsou v pohybu, i kdyZ ne extrémné rychlém

- pozadi je jaké je, nelze ho upravovat a ¢asto ani ne zcela libovolné ménit (divaci, rizné konstrukce,
lokani vybaveni a stavby, poutace...)

- nelze volné pracovat s perspektivou (obvykle pevné stanovisté)
- snimek by mél byt spiSe informativni: ukazat veteran v jeho plné krase
- nékolik mdlo neopakovatelnych pfileZitosti na snimek

Veterdny projizdéji jeden za druhym a je potfeba fotografovat s jednotnym nastavenim, protoZe neni
¢as na jeho zménu. Idedlni je poloautomaticky reZzim priority ¢asu pripadné manualni rezim, lze
pouzit i reZim Program. Podle zadani se bude fotografovat s pouzitim panningu: sledovani veterant
pohybem fotoaparatu.

Panning vyresi (Castecné) nékolik problémi: je mozné zaznamenat pohybuijici se objekt pfijatelné
ostte, je mozné rozmaznout statické pozadi a oddélit tak objekt od pozadi. Pfi panningu pohybujiciho
se objektu, ktery je pomérné blizko, dojde k rozmaznuti i ¢asti veterana, které jsou dale od mista,
které se fotoaparatem ,sleduje”. Z tohoto divodu je vhodné fotografovat spiSe ze stfedni vzdalenosti
neZ zcela zblizka a vybrat si a sledovat nékterou vyraznou ¢dast, u automobilu typicky masku apod.

Cim delsi expozi¢ni ¢as se zvoli, tim vice rozmazané bude pozadi, ale soucasné se zti#i sledovéni
pohybujiciho se objektu fotoaparatem a tim vyssi je nebezpedi rozmazani i samotného objektu. Pfi
kratkém expozi¢nim Case se tyto problémy eliminuji, ale nedosahne se rozmazani pozadi. Doporucuiji
zacit s ¢asem asi 1/30 s a podle zkusebniho snimku ho upravit.



Hloubka ostrosti by méla byt dostatecna na to, aby ostré byly detaily veterana. Mohou nastat dva
pfipady: dostatek svétla, nebo nedostatek svétla. Pfi nedostatku svétla mozna bude potreba zvysit
citlivost ISO tak, aby bylo mozné nastavit clonové Cislo, které zajisti potfebnou hloubku ostrosti u
vlastniho veterana. Pfi dostatku svétla mizZze naopak pfi dlouhych ¢asech (1/30 s a delSich) dojit

k tomu, Ze nebude mozné nastavit dostatecné vysoké clonové Cislo pro zajisténi spravné expozice. To
je mozné zejména u nékterych kompaktnich fotoaparat(, které maji napf. nejvyssi clonové cislo 8
nebo 11. Pfi poZadavku na fotografovani s delSim expozi¢nim ¢asem je pak mnoZstvi svétla mozné
omezit pouze neutrdlnim Sedym nebo polarizac¢nim filtrem.

VyvaZeni bilé postaci automatické (AWB). Ostfeni je vhodné nastavit na kontinudlni. Méreni expozice
plosné (maticové a pod.). Postaci jednosnimkovy rezim snimani. S vyhodou je mozné pouzit stativ
(nebo monopod.), pokud je kolem dostatek mista a stativ nezavazi. Stativ nebo monopod umozni
stabilizovat pohyb fotoaparatu ve svislém sméru a provadét panning pouze vodorovné, tj. ve sméru
pohybu veterdna. PouZiti blesku je mozné — intenzita blesku by se nastavila tak, aby pfisvitila
veterdna a v podstaté neovlivni pozadi. To ma dvoji uc¢inek: zmrazi, zastavi pohybujici se objekt, ale
neovlivni expozici vzdaleného pozadi. Pozadi zlistane rozmazané, a bylo by moZné ho také tUpravou
expozice s ohledem na poutziti blesku ponékud ztmavit a tim jesté |épe zvyraznit hlavni objekt.

16. Koncert, divadlo a sport v hale
Otdazka se tyka celkem jednoduché situace, kterou lze popsat:

- problematické osvétleni: celkové malo svétla, ale hlavni objektna scéné je obvykle osvétlen
dostatecné

- objekt v pohybu — na divadle obvykle pomaly, pfi sportu v hale rychly

- rlizna kvalita osvétleni — r(iznd intenzita (reflektory na divadle) i rlizna barevna teplota (typicky na
koncertech)

- omezena volba mist, ze kterych lze fotografovat
- aZz na vyjimky zdkaz pouziti blesk( a stativ{

Osobné v téchto situacich preferuji pouZiti manudlniho expozi¢niho reZzimu. Nastavim expozi¢ni Cas,
aby bylo mozné zmrazit (zastavit) pohyb — pokud nechci néjaké kreativni snimky s rozmazanym
pohybem. Expozi¢ni ¢as se bude liit pfipad od pfipadu: na divadlo postaci napf.i 1/60 s, zatimco
balet nebo sport mohou vyzadovat tfeba 1/800 s az 1/1000 s. V naprosté vétsiné pripadd fotografuji
s plné odclonénym objektivem, tj. s nejmensim clonovym cislem. Hodnotu citlivosti ISO volim tak, aby
hlavni objekt (herec, sportovec, zpévak) byl exponovan dobie a pozadi snimku obvykle vyjde tmavsi a
samoziejmé vlivem nizkého clonového Cisle pfimérené neostré. Obvykle nastavim citlivost I1SO tak,
aby byl hlavni objekt (oblic¢ej) spravné exponovan: pozadi snimku, které byva malo osvétlené, by pfi
automatickeé citlivosti ISO totiz ovlivnilo nastaveni expozice tak, Ze by pozadi bylo ponékud svétlejsi a
oblicej (nebo hlavni objekt) by vysel preexponovany. V pfipadé pouZiti automatického nastaveni 1ISO
upravuji nastaveni pomoci korekce expozice: pfi nastaveni do minusu se obrazek ztmavi, do plusu se
zesvétli.

Obvykle fotografuji do RAW a to umozni provést vyvazeni bilé az dodatecné na pocitaci. U snimkd
JPG je ale dulezZité ,,spravné” nastaveni barevné teploty podle svétla na scéné. V pfipadé koncertd a
nékdy i na divadle se pouZivaji rlizné svételné barevné efekty, v pfipadé sportu je obvykle svétlo (jeho
intenzita i barva) neménné. Tam, kde se barva svétla méni (koncerty), necham automatické vyvazeni



bilé (AWB), nebo nastaveni na denni svétlo (ikona Sluni¢ko), pokud chci zaznamenat barvu
svételného efektu. V pripadé stdlé barevné teploty (typicky sport v hale) pouzivdam nejradéji
automatické vyvazeni bilé (AWB) nebo i uZivatelské vyvazeni pomoci Sedé karticky — je ale nutné ji
vyfotografovat ve stejném svétle, jaké je v misté vlastni sportovni akce a ne nékde v hledisti.

V pripadé, ze vyvazeni bilé davda barevné problematické snimky je poslednim fesenim prevod do
cernobilé.

Pro plnoformatovy fotoapardat obvykle pouzivdm objektiv 70-200 mm, coZ umoZiiuje pofidit z
jednoho mista jak celkovy zabér, tak i pfiméreny detail.

Je dobré zapnout kontinudlni ostfeni, obvykle nepouzivam sekvencni snimani, ale snazim se trefit ten
spravny okamzik. NepouZiva se stativ (mlZe prekazet) a nepracuje se s bleskem — pokud to nemate
dovoleno.

17. Portrét v protisvétle

V uvedeném pripadé fotografovani portrétu v protisvétle mezi zadsadni problémy patfi:
- spravna hloubka ostrosti

- pfesné zaostreni

- ale predevsim eliminace protisvétla nasvicenim nebo spravnou expozici

Pti fotografovani portrétu je dullezita spravna nebo vhodna vzdalenost fotografovaného od
fotoaparatu. U klasického portrétu obliceje jde o cca 1,2 aZz max. 4 m: pfi mensich vzdalenostech by
se deformovaly rozméry ¢asti obliceje a pfi vétsich vzdalenostech by se oblicej jevil jako plochy

s relativné malou obli¢ejovou ¢asti. Pro plnoformatovy fotoaparat tomu odpovidaji ohniskové
vzdalenosti mezi cca 70 az 200 mm. U mensi skupiny bude vychazet vzdalenost ponékud vétsi a
ohniskova vzdalenost ponékud mensi.

U klasického portrétu se voli spiSe mensi hloubka ostrosti. Idedlni jsou pro plnoformatovy fotoaparat
hodnoty clonového Cisla mezi 2.8 az 4; vyssi hodnoty se voli pro vétsi rozsah proostieni snimku. U
skupiny je potifeba zaclonit ponékud vice, aby byli vSichni ostfi.

PFi fotografovani v protisvétle je v zasadé nékolik moznosti, jak protisvétlo, které by vedlo

k podexpozici obliceje, eliminovat. Je vhodné pracovat v rezimu priority clony nebo v manualnim
rezimu (pfi pouZziti blesk urcité volit manualini rezim). V rezimu priority clony lze pro méfeni expozice
zvolit bud' bodové méreni na tvar v oblasti licnich kosti nebo na cele, nebo méfeni se zdliraznénym
stfredem. Pro plosné méreni bude potreba provést korekci expozice do plusu na zakladé zkusebniho
snimku (béZné o cca 1 aZz 2 EV), jinak dojde k podexpozici obliceje.

Protisvétlo je mozné eliminovat také pomoci odraznych desek nastavenych bud ve tvaru V panelu
(svisle) nebo lastury (vodorovné). Dalsi mozZnosti je pouZiti nasviceni stalymi svétly nebo bleskem.
Intenzitou svétel v kombinaci s expozi¢nimi parametry je mozné dosahnout rizné expozice pozadi od
vyrazného ztmaveni pres pfiznani az po pfepaleni pozadi.

V pripadé poufZiti svétla blesku se pracuje s expozi¢nim ¢asem delSim, nezZ je tzv. synchronizacni
rychlost, typicky kolem 1/100 aZ 1/200 s. Expozi¢ni ¢as spole¢né s nastavenym clonovym Cislem a
citlivosti ISO zde rozhoduje o expozici pozadi — o tom, kolik dostupného svétla se projevi na expozici.
Expozice bleskem je ovlivnéna pouze clonovym &islem a citlivosti ISO, ale na expozici pozadi se
vyrazné podili i expozicni Cas.



Nékteré jednoduché kompaktni fotoaparaty obsahuji rezim portrét v protisvétle, ktery pouzije i
integrovany blesk pro spravné nasviceni obliceje.

Ostfi se standardné na predni oko, a je dlleZité, aby primérené ostra byla i Spicka nosu. U skupiny je
podle rozmisténi potfeba ostfit nékam pred stfed hloubky skupiny, protoze hloubka ostrosti je
rozdélena tak, Ze jeji vétsi ¢ast lezi za rovinou zaostreni.

V ptipadé pouziti blesku Ize volit vyvazeni bilé na blesk nebo o néco vyssi barevnou teplotu pro
protepleni pleti. Pfi praci pouze s pfirozenym svétlem se da nastavit bud automatické vyvazeni bilé
nebo uzivatelské nastaveni podle zkusebniho snimku s Sedou karti¢kou.

Pti fotografovani je mozné pracovat se stativem, coZ usnadni kompozici — stativ neni nutny pro
stabilizaci fotoapardtu. Pfi poutziti stativu je potfeba vypnout systém stabilizace nebo redukce chvéni.

18. Nocni a vecerni motivy

Nocni a ve€erni motivy znamenaji fotografovani pfi nizké hladiné svétle. Problémy, které je nutné
resit, jsou:

- vhodna doba pro fotografovani

- nastaveni parametrl expozice pro ,nocni“ charakter snimku

- volba expozi¢niho ¢asu pro zaznam pohybujicich se objektll podle zaméru fotografa
- nastaveni vyvazeni bilé

- nastaveni clonového Cisla pro poZzadovanou hloubku ostrosti a pro vzhled bodovych svételnych
zdroju

- poutziti lokdlniho pomocného osvétleni

Vecerni/no¢ni snimky by mély mit svoji typickou atmosféru. Je potfeba si uvédomit, Ze vecer se
pomérné rychle a pfedevsim vyrazné méni barva slunec¢niho svétla a navic se objevuje i vyznamna
slozka umélého svétla — pouli¢ni osvétleni, osvétleni budov atd. Svétlo se méni ze Zluto-oranZového
az Cerveného v dobé zlaté hodinky na modré svétlo modré hodinky aZ po ¢ernou oblohu. Do toho
mUiZe vstoupit i odrazené slunecni svétlo od mésice.

’

Nocni a vecerni fotografie je pomérné rozsahla problematika, kam patti napf. fotografovani nocni
oblohy, pohybu hvézd, ale také svétel z dopravy a zachyceni stop svétel automobil(i nebo snimani
nocnich panoramatickych méstskych scenerii. Navic je moZzné svétlo na scéné kombinovat s umélym

svétlem blesku pro lokalni nasviceni vybranych objekta.

Bylo by chybou pouzit automaticky nebo poloautomaticky rezim, protoze v takovém pripadé se
fotoaparat bude snazit nastavit expozici pro ,,spravnou”, tj. jakoby denni expozici. Spravné nastaveni
expozi¢niho rezimu je manualni expozi¢ni rezim (pfipadné Nocni snimek u malych kompaktd, které
maji k dispozici pouze scénické rezimy), protoZe je potfeba mit kontrolu jak nad clonou, tak i
expozi¢nim ¢asem.

Pro typické snimky s rozmazanymi stopami svétel z dopravy je potifeba urcit expozic¢ni ¢as takovy, aby
se zaznamenala délka stop v potfebné délce. Typické expozicni ¢asy se pohybuji v sekundach az
desitkach sekund. Clonové Cislo ovlivni vzhled bodovych zdroja svétla. Pfi nizkych clonovych Cislech
se bodova svétla zobrazi jako svételné koule, pfi vysokych clonovych Cislech se objevi ostre



vykreslené hvézdicové paprsky. Nizka clonova cisla v kombinaci s del$imi ohniskovymi vzdalenostmi a
ostfenim na malé vzdalenosti (typicky no¢ni portrét) vedou k velmi malé hloubce ostrosti a tim k
vytvoreni vyraznych svételnych kruhl misto lokalnich bodovych zdroji svétla.

Pro doladéni expozice pro pozadovany nocni vzhled snimku je mozné pouzit zvyseni citlivosti ISO, ale
jako zakladni nastaveni je vhodné pouzit minimalni citlivost ISO a expozici fesit nastavenim
expozi¢niho ¢asu a clonového Cisla.

Vyvazeni bilé v pfipadé fotografovani do RAW je mozné doladit na pocitac. Pri fotografovani do JPG
nepouzivejte automatické vyvazeni bilé, protoze byste pfrisli o svételné efekty, jako je modrd hodinka
apod. Poufzijte nastaveni na denni svétlo (ikona Slunicko), které ponecha barvu svétla bez Upravy.
Pokud chcete napf. modrou oblohu jesté vice zvyraznit, zvolte nizsi barevnou teplotu, nez je bilé
denni svétlo, tj. méné nez 5500 K. Velkym problémem je umélé osvétleni, které byva vyrazné barevné
od zlutého pres purpurové azZ po zelené vcéetné bilého denniho.

Pro dlouhé expozi¢ni ¢asy je potreba pouzit stativ. Nezapomerite vypnout stabilizaci fotoaparatu
nebo objektivu.

V pripadé dlouhych ¢asli se mlze vyrazné projevit Sum. Nékteré fotoaparaty umoznuji tento Sum
potlacit pomoci nastaveni Redukce Sumu pfti dlouhych expozicich. Pozor: prodlouzi se tim doba, po
kterou bude fotoapardat zaneprazdnén, protoze poridi dva snimky po sobé — jeden je skutecnd
expozice a druhy je ,slepa“ expozice, kterd slouzi pro zjisténi digitdlniho Sumu, ktery se nasledné
odecte od prvniho snimku.

Jednim z postupd, ktery Ize doporucit, je pofizeni ponékud svétlejsiho snimku (histogram zadina uz
nékde v pravé ¢tvrtiné) nez pfilis tmavého snimku a nasledné ztmaveni v postprocesu. Je potieba se
vyhnout zesvétlovani expozic.

Problematika fotografovani za nizké hladiny svétla je velmi Siroka a je ji vénovdana rfada publikaci nebo
alespon kapitol v nich. Samostatnou problematikou je fotografovani ohriostrojd, které je priblizeno
v ¢lanku https://pakpak.cz/ohnostroje-nejen-na-novy-rok.html.

19. Rodinnd oslava apod.

Zjednodusme situaci na fotografovani akce v interiéru (problematika fotografovani svateb je o nécem
Uplné jiném) a to ve dvou pfipadech: ve dne bez umélého osvétleni a navecer s umélym osvétlenim.
Spolecné problémy pfi fotografovani akci v interiéru obecné jsou:

- nizsi hladina svétla

- potfeba eliminovat pohyb

- vyvazeni bilé z rznych svételnych zdroju

- neobtéZovat pfitomné

Jesté pred vysvétlenim nastaveni pro tyto pfileZitosti pfipomenu jednu duleZitou véc: tyto akce jsou
idealni prilezitosti pro poftizeni portrétl ¢lenl rodiny, pfibuznych nebo znamych — vyuZzijte toho.

Cilem téchto snimku je spise zdokumentovat akci. Vyuziji se proto vsechny druhy zabér(: od detailu
pres polocelek aZ po celkové zabéry. Davam prednost nizkym clonovym ¢islim, tj. mensi hloubce
ostrosti, coz Iépe oddéli fotografovany objekt od pozadi, a soucasné to v horsich svételnych
podminkach dovoli pracovat s nizsi hodnotou citlivosti ISO. Je dlleZité mit néjaky seznam toho, co
musi byt vyfotografovano (oslavenec, darky, kvétinova vyzdoba, pfipravené obcerstveni, dort apod.).



Obvykle volim objektiv 70-200 mm, coZ mi dovoli délat detailni portrét z blizka i z vétsi vzddlenosti a
pro celkové pohledy ho vyménim za 24-70 mm. UZivatelé kompaktnich fotoaparatli maji ¢asto
vyhodu v tom, Ze jejich zoom objektivy tento pracovni rozsah plné pokryji.

Zasadnim problémem v téchto pfipadech je nizka hladina svétla. Toto obecné znamena pracovat

s vy$si hodnotou citlivosti ISO. Osobné v téchto situacich volim manualni nastaveni parametri
expozice: clonové Cislo 2.8 (az 4). Expozi¢ni ¢as podle predpokladané ohniskové vzdalenosti (tj. kratsi
neZ prevracend hodnota ohniskové vzdalenosti, obvykle kolem 1/150 az 1/200 s). Hodnotu citlivosti
ISO necham automaticky. Na zakladé zkusebniho snimku ptipadné doladim pomoci korekce expozice.
Pouzivam ploSné méreni expozice a pro ostfeni pouzivam BBF (Back Buton Focusing) s nastavenim na
kontinualni.

Toto nastaveni mi dovoli:

- pracovat s malou hloubkou ostrosti a oddélit tim hlavni objekt od pozadi.

- zaznamenat pohyb osob (gesta rukou, pohyby hlavy, lidi v chizi...) pfimérené ostre.
- dosahnout spravné expozice i za cenu vyssiho Sumu.

- diky BBF je k dispozici jak kontinualni, tak jednordzové zaostfeni — pti uvolnéni tlacitka pro ostreni
zUstane posledni zaostfena vzdalenost zachovana.

Misto manualniho nastaveni je vhodné i jakékoli jiné, je vSak potfeba mit pod kontrolou expoziéni
cas, aby pohyb lidi (rukou, hlavy...) nebyl rozmazany.

Volim automatické vyvazeni bile (ale stejné obvykle fotografuji do RAW).

Nepouzivdm blesk — hlavné z toho divodu, Ze to lidem vadi, ale i proto, Ze objekty v popredi
vychazeji prepalené.

Blesk (radéji externi nebo nasazeny v hot shoe patici) se vsak mUze hodit pfi odrazeni (nejradéji mam
odraz o sténu za svymi zady). Samoziejmé pokud je moZné pouZivat blesk s néjakym modifikatorem
(softboxem apod.) je to vhodné, potom se ale zméni nastaveni expozice: manualni rezim expozice,
Cas kolem 1/100 az 1/200 s, clonové ¢islo dle potfeby (od 2.8 do 11) a ISO 100, protoze spravné
expozice se dosahne nastavenim vykonu blesku. U sou¢asnych blesk( lze vyuzit rezim TTL, i kdyz
davam prednost manudlnimu nastaveni blesku.

20. Portrét

MozZnosti je velmi mnoho: interiér, exteriér, se svétly nebo bez nich, v kontextu s prostfedim nebo
bez néj — nastaveni se bude vzdy ponékud lisit. Toto je problematika na ne jednu, ale nékolik
publikaci.

Predpokladam fotografovani v interiéru za poufZiti externiho blesku, ale fada nastaveni je obecna.
Jakmile za¢nu pracovat s bleskem, volim manualni nastaveni parametr( expozice:
- expozi¢ni ¢as kolem 1/100 az 1/200 s

- clonové Cislo podle poZadované hloubky ostrosti od 4 do cca 11. Niz$i hodnoty clonového ¢&isla (1.4
apod.) uz na plnoformatovém fotoaparatu vedou k extrémné malé hloubce ostrosti, coZ je vhodné
pro rizné kreativni zaméry, ale ne pro skutecné realisticky portrét.

- vzdalenost portrétovaného od cca 1,5 do 4 m, tj. pouZiti objektivli s ohniskovymi vzdalenostmi od
cca 70 mm do 200 mm na plnoformatovém fotoaparatu.



- osvétleni podle nékterého z klasickych schémat (1 az 3 svétla s modifikatory dle zaméru a
s manudlnim nastavenim vykonu svétel).

Vhodné muzZe byt poufZiti stativu — spiSe kvli kompozici, v pripadé blesk( je samoziejmé mozné plné
fotografovat z ruky.

21 az 24. Pominu-li fotografii na objedndvku, tak dobra fotografie je takova, se kterou jsem ja jako
autor spokojen. Obecné za dobrou fotografii povaZzuji takovou, kterou bych dokdzal snést povésenou
dlouhodobé (roky) na sténé obyvaciho pokoje, pracovny apod. Je to i fotografie, které mé nenecha
lhostejnym a pfinuti mé o jejim obsahu, provedeni nebo ¢emkoli jiném pfemyslet, pfijmout ji nebo se
z ni tésit. Mohou ale byt i dobré fotografie, které mé osobné ponechdvaji lhostejnym a nezaujmou
mé, i kdyz jsem schopen ocenit jejich kvalitu.

Nesndsim Zvdasty o vysokém umeéni, o uméleckych zamérech a produkty, které z toho vychazeji.
Stejné tak nesnasim fotografie, které potrebuiji prilis mnohou vysvétlovani fotografova zdméru
véetné rozsahlych vysvétlujicich nazva.

Myslim, Ze fotografie by méla mluvit sama za sebe, i kdyz v nékterych pripadech to znamena
pouceného divaka, resp. znalost toho, co fotograf fotografoval. Jsem ale presvédcen, Ze by k tomu
mél stacit tfeba jenom nazev cyklu nebo projektu.

Nevadi mi upravované fotografie, a to ani vyrazné prepracované. Nemam ale rad podvody (typicky:
od toho Iva jsem byl v savané na pét metr(... a pfitom je to snimek ze zoo; proti snimkim ze zoo ale
vibec nic nemam).

Myslim, ze zdkladem pro dobrou fotografii je zamér nebo projekt. Jedna fotografie je dobra spiSe
nahodou a je schopen ji udélat kdokoli a nemusi o tom dokonce ani védét.

Mam svUj fotograficky cil, vim, jak jej naplfiovat, a nikomu do toho nic neni.



